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CoroMill®590 Century FRÄSEN

  ®

 

  ® 

Axialeinstellung des CoroMill Century Fräser

Die Anleitung zur Einstellung des CoroMill Century liegt jedem Werkzeugpaket bei.

Fräser 1 2 4 5

Dc mm Dc Zoll
Schraube für 
Wendeplatte

Drehmomentschlüssel 
(Torx Plus)

Drehmoment 
Nm (ft.lbs)

Stellschraube 
und Buchse Stellschraube

Coromant Capto® und HSK

40– 125 1.575– 3.150 5513 020-25 5680 100-06 (15IP) 3.0 (2.2) 5513 014-021 5513 014-02

Fräserdorn-Aufnahme

50– 63 2.000– 2.500 5513 020-25 5680 100-06 (15IP) 3.0 (2.2) 5513 014-021 5513 014-02

80 3.000 5513 020-25 5680 100-06 (15IP) 3.0 (2.2) 5513 014-021 5513 014-02

100 4.000 5513 020-25 5680 100-06 (15IP) 3.0 (2.2) 5513 014-021 5513 014-02

125 5.000 5513 020-25 5680 100-06 (15IP) 3.0 (2.2) 5513 014-021 5513 014-02

160 6.000 5513 020-25 5680 100-06 (15IP) 3.0 (2.2) 5513 014-021 5513 014-02

200 8.000 5513 020-25 5680 100-06 (15IP) 3.0 (2.2) 5513 014-021 5513 014-02

1) Siehe Adapter für Planfräser.

Fräser 3 Fräser 3

Kühlmittel-
schraube

Schlüssel 
(Torx Plus)

Kühlmittel-
schraubeDc mm Dc Zoll Schlüssel (Torx Drehmomentwert Nm (Zoll-lbs)

50-63 5512 087-01 5680 043-17 2.000-2.500 5512 088-01 5680 043-17 50 (36)

80 5512 087-02 5680 043-18 3.000 5512 088-02 5680 043-18 90 (66)

100 5512 087-03 5680 043-18 4.000 5512 088-03 5680 043-18 200 (147)

1001) 5512 087-04 5680 043-18 5.000-6.000 5512 099-01 5680 043-18 230 (170)

125-160 5512 098-01 5680 043-18 230 (170)

1) CIS Fräserdorn

Fräser, Dc mm Schneidkantenschutz Fräser Kühlschmierstoffrohre  Schlüssel

40 91 100 HSK63 5692 020-04 5680 094-04

50 91 101 HSK80 5692 020-05 5680 094-05

63 91 102

80 91 103

100 91 104

125 91 105

160 91 106

200 91 277

Kassette
Schraube für 
Wendeplatte

Drehmomentwert Nm 
(Zoll-lbs) Einstellgerät Schraube für Einstellgerät Drehmomentschlüssel Schlüssel

R/L 590-CA-11 5513 020-25 3.0 (26.55) 5513 014-021 5513 014-02 5680 100-06 (15IP) –

Schraube für 
SpannkeilDc mm (Zoll) Spannkeil Montageschlüssel Exzenterschlüssel

160-500 (6.000 - 20.000) 5431 105-03 339-831 265.2-817 (3.0) 5680 067-01


